Sistema Inteligente de Regulacion FAGOR

Series CMC / MMC
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Sistema Compacto (CMC) y Sistema Modular (MMC)

Dimensiones en mm 255 (10,04) 77 (3,03) 117 (4,61) 194 (7,64) 234 (9,21)
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Motores Sincronos Brushless AC de FAGOR. Serie FKM
| Dimensiones en mm TPO L E LBLC TACIM N H S D GA GD F R ST
st B8 208 40 168 3 97 100 80j6 1395 7 19j)6 215 6 6 30 M6x16
o 15 232 192
E- 247 gy 197 5 126 130 110j6 1685 9 24j6 27 | 7 | 8 40 M8x19
= B 289 239
Za = 260 202
296 5g 238 158 165 130j6 200,5 12 32k6 35 8 10 50 M10x22
I 332 274
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Servomotores Brushless AC de FAGOR . Serie FXM
. . BR LP LV ACV| LC
| Dimensiones en mm TPO E LB (1) T AClACC M N S D GAGD F R ST (2) (2) (2) (Encoder
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0y 23 3 114 105 115 9506 10 1906215 6 6 30 «x
257 16
237 Ms 46
272 28 35 145 130 165 130J6/12 24J6 27 7 8 40 x 259 128 165
307 1o
256
o M10
361 41 4 185 180 215 180J6 15 32K6 35 8 10 50 % 303 128 205
396
431

(1) Afdadir BR a las dimensiones de LB, para motores con freno.
(2) Solo en los modelos electroventilados.



