





Dimensiones en mm
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GRMIS 208 20 | 54| 3| 97 | 100 soj | 1395 | 7 | 1956 | 215 | 6 | 6 | 30 | Mexi6
FKM 22 232

FrM 42 247 50 | 54 | 35| 126 | 130 | 110j6 | 1685 | 9 | 246 | 27 | 7 | 8 | 40 | wmexio
FKM 44 289

FKM 62 260

FKM 64 296 58 | 54 | 35 | 158 | 165 | 130j6 | 2005 | 12 | 32k6 | 35 | 8 | 10 | 50 | M10x22
FKM 66 3%

FKM94 | 527 595 80 38K6 | 414 10 | 63
FKM95 | 625 693 | 110 | 54 | 4 | 240 | 265 | 280 | 3255 |145| 4246 | 452 12 | 63 | Mi2@0
FKM96 | 693 10 12K6 | 452 12 | 63




Motores FXM

Caracteristicas generales

Sensor de temperatura

Termistor PTC

Extension del eje

Cilindro sin chaveta (opcion: con chaveta)

Montaje

Brida frontal

Formas de montaje (segun IEC 34-3-72)

IM B5, IM V1, IM V3

Equilibrado
(segun norma DIN 45665)

Equilibrado con chaveta entera
Clase N (estandar), Clase R (opcional)

Aislamiento eléctrico

Clase F (150°C / 302°F)

Grado de proteccion

Configuracion estandar: IP 64
Opcion retén: IP 65
Opcioén ventilador: IP 54

Ventilador Opcional en las series FXM5 y FXM7
Freno Opcional en todos los modelos
Captacion Encoder absoluto multivuelta senoidal 1 Vpp de 1024 ppv

Encoder senoidal 1 Vpp de 1024 ppv
Encoder TTL incremental de 2500 ppv

Gama de modelos

MODELO | Para rotor Par de Corriente a rotor parado (Arms) / Corriente de pico (Arms)
parado pico Inercia

(Nm) (Nm) 1200 rpm 2000 rpm 3000 rpm 4000 rpm (kg cm?) Peso (kg)
FXM 11 1,2 6 0,45/2,2 0,67/3,4 0,90/4.5 1,2 33
FXM 12 2,3 11 0,86/4,1 1,29/6,2 1,72/8.2 19 43
FXM 13 33 16 1,23/6 1,85/9 2,50/12 2,6 6,4
FXM 14 4.1 20 1,5/7,5 2,30/11,2 2,10/15.0 33 7,6
FXM 31 2,6 13 0,97/4,8 1,45/7,3 1,92/9.6 35 55
FXM 32 5,1 25 1,89/9,2 2,80/14,0 3,80/18.5 6 75
FXM 33 7,3 36 2,70/13,4 4,10/20,0 5,60/27.0 8,5 9,6
FXM 34 9,3 46 3,407 5,10/25 6,90/34 11 11,5
FXM 53** | 11,9(17.8] 59 2,80(4,2)/14 4,70(7,01/23 7,10(10,6)/35 9,30/(14,0)/46 22 15,8 (20)*
FXM 54** | 14,8(22.2)* 74 3,50(5,3)"/17.6 5,90(8,9)"/30,0 8,70(13,1)/44,0 11,80(17,7)/59,0 29 17,8 (22)*
FXM 55** | 17,3(25.9) 86 4,1(6,1)/20 6,7(10,1)"/33 10,3(15,4)"/51 14,1(21,1)*/70 36 20 (24,2
FXM 73* | 20,8(31.2) 104 4.9(7 47125 8.2(12,3)/41 12,3(18,5)"/62 16,5(24,7)"/82 61 29 (33,2)"
FXM 74** | 27,3(40.9) 135 6,6(9,8)/32 11,1(16,5)"/55 16,2(24,3)"/80 22,1(33,1)7/109 79 31,6 (35,8)°
FXM 75** | 33,6(50.4)* 165 8(12,0/39 13,3(20,0)"/65 19,9(29,9)"/98 26,6(39,9)7/131 97 36 (40,2)*
FXM 76** | 39,7(59.5)" 195 9,4(14,1)"/46 15,7(28,5)/77 23,6(35,3)/116 32,1(48,2)/158 115 40 (44,2
FXM 77 | 45,6(68.4) 225 11,0(16,6)"/55 17,8(26,8)"/88 29,0(43,5)/143 36,6(55,0)/181 133 43 (47,2
FXM 78* | 51,1(76.6)" 255 12,6(19,00/63 | 20,7(31,07103 | 28 4(42,6)"/142 42,7(63,9)/213 151 47 (51,2)"

(*) Valores de los motores electroventilados entre paréntesis.

(**) Para las tallas 5 y 7 de los motores existe la opcion de motor electroventilado, con el que se puede alcanzar un 50 % mas de

par aproximadamente.
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(1) Anadir BR a las dimensiones de LB, para motores con freno.

(2) Sdlo en los modelos electroventilados.

e
E LB

MODELO E |LB|BR(1)| T |AC1|AC2 | M N S| D |[GA|GD|F R ST LP (2) | LV (2) | ACV (2)
FXM 11 136
EXM 12 30 | 171 25 3| 86 86 |100| 80J6 | 7 [14J6| 16 | 5 | 5 |20 | M5X12,5
FXM 13 206
FXM 14 241
FXM 31 152
FXM 32 187
FXM 33 40 | 900 23 3 | 114 | 105 |115| 95J6 | 10| 19J6 | 21,56 6 | 6 | 30| M6X16
FXM 34 257
FXM 53 237
EXM 54 50 | o790 28 35| 145 | 145 | 165 |130J6 | 12| 24J6 | 27 | 7 | 8 |40 | MBX19 259 128 165
FXM 55 307
FXM 73 256
FXM 74 291
EXM 75 58 | 308 41 4 | 185 | 185 |215|180J6| 15| 32K6 | 35 | 8 | 10|50 | M1OX22 | 303 128 205
FXM 76 361
FXM 77 396
FXM 78 431

LC
Resolver | 335
Encoder 46
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